
FDP_SAFIRA_PT_ES_1186/2015 

Ficha de Produto 
Ficha del Producto 
 
 

De acordo com o Anexo IV (EU) 1186/2015 

De acuerdo con el Anexo IV (EU) 1186/2015 
 

PT 
ES 

 

Nome da marca comercial 

Nombre de la marca comercial 
 

Nome do Modelo 

Nombre del modelo 
 

SAFIRA / SAFIRA STYLE 
 

WIND 
ANGLE 

FLEX 700 
FLEX 700 

DF 
FLEX 700 

DFE 
Classe de eficiência energética 

Clase de eficiencia energética A A A A 

Potência calorífica direta 

Potencia calorífica directa 9,1 kW 8,1 kW 9,0 kW 8,7 kW 

Potência calorífica indireta 

Potencia calorífica indirecta - - - - 

Índice de eficiência energética 

Índice de eficiencia energética 93,9 101,2 101,2 102,6 

Eficiência energética útil à potência calorífica nominal 

Eficiencia energética útil a la potencia calorífica nominal 71 % 76 % 76 % 77 % 

Eficiência energética útil à carga mínima 

Eficiencia energética útil a la carga mínima - - - - 

Quaisquer precauções especificas que devam ser 
adotadas durante a montagem, instalação ou 
manutenção do aquecedor de ambiente local 

 

Cualquier precaución específica que se adopte durante 
el montaje, la instalación o el mantenimiento del 
calefactor de entorno local 

Consultar o manual de instruções do produto 
para obter informações sobre a montagem, 
instalação, distâncias de segurança mínima de 
material combustível e manutenção periódica. 

Consulte el manual de instrucciones del producto 
para obtener información sobre el montaje, la 
instalación, las distancias de seguridad mínima de 
material combustible y el mantenimiento 
periódico. 

® 


